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1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece la forma de presentacion, los formatos y las escalas en que deben 
elaborarse los dibujos de Arquitectura. 


2. ALCANCE 

2.1 Esta norma se aplica a todos los pianos, tanto de proyectos como de construccion de obras de 
Arquitectura. 


3. DEFINICIONES 

3.1 Escala. Es la relacion entre la dimension dibujada en el piano y la dimension real homologa del 
objeto correspondiente. 

3.2 Otros terminos que se emplean en esta norma se definen en la Norma INEN 567. 


4. FORMA DE PRESENTACION DE LOS DIBUJOS 

4.1 La presentacion de proyectos de edificios y sus detalles se hara con la menor cantidad de dibujos 
(plantas, elevaciones y secciones o codes) necesarios para la completa e inequtvoca definicion de los 
edificios. 

4.2 Si por causa del tamano de los edificios o a causa de la escala usada, fuera diftcil la presentacion 
de todos los dibujos necesarios en la misma hoja, podran agruparse las plantas en forma separada de 
las elevaciones y de los codes. 

4.3 Las plantas se alinearan en forma horizontal o vertical en concordancia con los niveles de los 
codes; los codes se ubicaran en la parte superior o de izquierda a derecha, de acuerdo a las 
posibilidades de espacio en el piano. 

4.4 Las elevaciones y los codes que se hayan incluido en la misma hoja se alinearan horizontalmente. 

4.5 Si en una misma hoja se ubican varias plantas, elevaciones o codes, se identificara cada uno de 
ellos cuidadosamente. 

4.6 La representacion de los elementos y materiales para la construccion de obras de Arquitectura se 
hara de acuerdo al Codigo de Practica INEN para dibujo de Arquitectura y Construccion. 

4.7 La representacion de los elementos para instalaciones sanitarias se haran de acuerdo al Codigo 
de Practica IN EN para Dibujo de Arquitectura y Construccion. 

4.8 La representacion de los elementos para instalaciones electricas se hara de acuerdo con el 
Codigo de Practica INEN para Dibujo de Arquitectura y Construccion. 
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5. CLASIFICACION DE LINEAS 

5.1 Tipos de li'neas. Las lineas que se emplean en los dibujos seran de los tipos que se indican a 
continuacion: 

5.1.1 Tipo 1: linea llena - 

5.1.2 Tipo 11: linea de trazos- 

5.1.3 Tipo 111: I jn ea compuesta (de trazos y puntos) 

5.1.4 Tipo IV: linea a mano alzada 

5.1.5 Tipo V: Otros. 

5.2. Clases de lineas. Segun los espesores, las li'neas seran de las clases siguientes: 

5.2.1 Clase G. Linea gruesa, de 0,8 mm de espesor. 

5.2.2 Clase M. Linea media, de 0,4 mm de espesor. 

5.2.3 Clase D. Linea delgada, de 0,2 mm de espesor. 

5.2.4 Clase ED. Linea, extra-delgada, de 0,1 mm de espesor. 

5.3 Forma de designacion de las lineas y su aplicacion. 

5.3.1 Linea IG (linea llena gruesa). La representacion de aristas visibles, contorno de volumenes en 
code y otros, se dibujara preferentemente con la linea tipo I clase G. 

5.3.2 Linea IM (linea llena media). En los rayados de superficies cortadas, lineas de referenda, 
perfiles de elementos y volumenes no cortados, simbolos y rotulos, se empleara preferentemente la 
linea tipo I clase M. 

5.3.3 Lineas ID (linea llena delgada). Los rayados de superficies cortadas, cotas, representacion de 
pavimentos, diferencias de niveles, mobiliario, artefactos y tratamientos de superficies de elevacion, 
se dibujaran preferentemente con lineas tipo I clase D. 

5.3.4 Linea IVM (linea a mano alzada media). En la designacion de interrupcion de dibujos, como 
plantas de escaleras y otros, se empleara preferentemente la linea IV clase M. 

6. SIMBOLOS PARA REPRESENTAR NIVELES 

6.1 En los pianos de code, los niveles se representaran con los simbolos que se indican a 
continuacion: 

6.1.2 Nivel absoluto de piso. El simbolo se aplicara para indicar la distancia desde la cota O. 



6.1.2 Nivel relativo de piso. 
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6.1.3 Cota absoluta de estructura. 


Si 


6.1.4 Cota relativa de estructura. 



7. FORMATOS 

7.1 El formato de los pianos de Arquitectura y Construccion se elegira de los formatos normales de la 
serie A, que se indican en la Tabla 1. 


TABLA 1. Formatos normales de la serie A. 


Simbolo o designation 
abreviada de los formatos 
de la serie A 

Dimensiones del 
formato normal - mm 

4 AO 

1 682 x 2 378 

2 AO 

1 189 x 1 682 

AO 

841 x 1 189 

A 1 

594 x 841 

A 2 

420 x 594 

A3 

297 x 420 

A 4 

21 Ox 297 


8. ESCALAS 

8.1 La representacion grafica se hara a escala y se preferira el dibujo con instrumentos. 

8.2 La escala se indicara inmediata al dibujo al que se refiere. 

8.3 En la representacion del dibujo de Arquitectura y Construccion se emplearan las escalas que se 
indican en la Tabla 2. 

8.4 Escalas graficas (para usar en reduccion de pianos). 


(Continua) 
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TABLA 2. Escalas para dibujo de Arquitectura y Construccion. 


TIPO DE DIBUJO 

ESCALAS 

Pianos de diseno urbano 

1 

2 000 ( 0,5 mm = 1 m) 

(Bloques de edificios) 

1 

1 000 ( 1 mm = 1 m) 


1 

500 ( 2 mm = 1 m) 

Pianos de ubicacion, implantacion, 

1 

500 ( 2 mm = 1 m) 

plantas, elevaciones y codes 

1 

200 ( 5 mm = 1 m) 


1 

100 (10 mm = 1 m) 


1 

50 ( 20 mm = 1 m) 

Pianos de detalle 

1 

50 ( 20 mm = 1 m) 


1 

20 ( 50 mm = 1 m) 


1 

10 (100 mm = 1 m) 


1 

5 (200 mm = 1 m) 


1 

1 (escala natural) 

Anteproyecto, bosquejos, dibujos 

Podran presentarse en cualquiera de 

preliminares 

las escalas de esta tabla. 



FIGURA 1. Forma de obtener los formatos normalizados a partir del papel en uso actual. 
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ANEXOA 

A.1 Forma de obtener los formatos normalizados a partir del papel en uso actual. Los formatos 
normalizados que se indican en esta norma pueden obtenerse a partir del rollo de papel de 1 100 mm 
de ancho, produciendose codes en la forma que se indica en la figura 1. 

En este code se obtienen: 

a) 1 hoja de formato A 0 de 841 x 1 180 mm, y 

b) 4 hojas de formato A 4 de 210 x 297 mm. 

La perdida es solamente de 4,4 %. 


(Continua) 
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APENDICE Z 

Z.1 NORMAS A CONSULTAR 

INEN Codigo de Practica para Dibujo de Arquitectura y Construccion. 


Z.2 BASES DE ESTUDIO 

Recomendacion ISO R 1046-1969. Architectural and building drawings. Definitions and nomenclature. 
International Organization for Standardization. Ginebra, 1969. 

Norma Internacional ISO 1047. Architectural and building drawings. Presentation of drawings. Scales. 
International Organization for Standardization. Ginebra, 1973. 

Norma Chilena NCh 657 of 70. Arquitectura y Construccion. Designacion grafica. Formas de presenta- 
cion, formatos y escalas. Instituto Nacional de Investigacion Tecnologica y Normalizacion. Santiago, 
1970. 


TITULO: DIBUJO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. FORMAS DE PRESENTACION, 
FORMATOS y ESCALAS FD 04.06-103 

La Direccion General del INEN dispuso la elaboracion de esta Norma de fundamental importancia 
para el desenvolvimiento racionalizado de los procesos tecnicos empelados en el Dibujo de 
Arquitectura y Construccion. 

Las bases de estudio de esta Norma han sido Normas Tecnicas Internacionales que recogen el 
estado actual de la ciencia y de la tecnica, habiendo el INEN realizado un analisis que ha determinado 
su conveniente aplicacion y la posiblidad de ser efizcannente utilizada en el pais. 

Con el proposito de contar con la opinion de los sectores interesados y de capitalizar inforacion, esta 
norma fue sometida a Consulta Publica, v se tomaron encuenta todas las observaciones recibidas. 
Subcomite Tecnico: 

Fecha de iniciacion: 

Integrantes del Subcomite Tecnico: 

Fecha de aprobacion: 

NOMBRES: 

INSTITUCION REPRESENTADA: 
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INFORMACION COMPLEMENTARIA 


Documento: TITULO: DIBUJO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. Codigo: 

NTE INEN 568 FORMAS DE PRESENTACION, FORMATOS Y ESCALAS. FD 04.06-103 


ORIGINAL: 

Fecha de iniciacion del estudio: 

REVISION: 

Fecha de aprobacion anterior por Consejo Directivo 

Oficializacion con el Caracter de 

por Acuerdo No. de 

publicado en el Registro Oficial No. de 


Fecha de iniciacion del estudio: 

Fechas de consulta publica: de 1976-06-28 

a 1976-08-13 


La Direccion General del INEN dispuso la elaboration de esta Norma de fundamental 
importancia para el desenvolvimiento racionalizado de los procesos tecnicos empelados en el 
Dibujo de Arquitectura y Construccion. 

Las bases de estudio de esta Norma han sido Normas Tecnicas Internacionales que recogen el 
estado actual de la ciencia y de la tecnica, habiendo el INEN realizado un analisis que ha 
determinado su conveniente aplicacion y la posibilidad de ser eficazmente utilizada en el pats. 

Con el proposito de contar con la opinion de los sectores interesados y de capitalizar informacion, 
esta norma fue sometida a Consulta Publica, y se tomaron en cuenta todas las observaciones 

recibidas _ 

Subcomite Tecnico: 

Fecha de iniciacion: Fecha de aprobacion: 

Integrantes del Subcomite Tecnico: 

NOMBRES: INSTITUCION REPRESENTADA: 


Otros tramites: ♦ 1 Esta norma sin ningun cambio en su contenido fue DESREGULARIZADA, pasando de 
OBLIGATORIA a V OLUNTARIA, segun Resolucion de Consejo Directivo de 1998-01-08 y oficializada 
mediante Acuerdo Ministerial No. 235 de 1998-05-04 publicado en el Registro Oficial No. 321 del 1998- 

05-20 _ 

El Consejo Directivo del INEN aprobo este proyecto de norma en sesion de 1981-03-12 


Oficializada como: Obligatoria 
Registro Oficial No. 4 de 1981-05-28 


Por Acuerdo Ministerial No. 354 de 1981-05-20 
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